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   WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU
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      60-346 Poznań ul. Rycerska 10

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Ogłoszenia NR: NT/Nr 03/ZP/20/COVID19
	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Poznaniu Samodzielny Publiczny ZOZ 
ul. Rycerska 10 60-346 Poznań                                                   
NIP 779-20-09-143  
REGON 639686132  
...............................................

Nazwa jednostki zamawiającej
	
	FORMULARZ WYMAGALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 




1. Półmaska filtrująca FFP2 (pakiet nr 1)
DANE OGÓLNE

Nazwa producenta

..............................................................

Nazwa i model

..............................................................

Formularz parametrów wymagalnych
Półmaska filtrująca FFP2 (jednorazowego użytku) zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu, składana, płaska konstrukcja, zintegrowana kształtka na nos.  Mocowana na gumki 
z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy. Maska oraz gumki w kolorze białym. Nie zawiera lateksu. Opakowanie z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania.
2. Kombinezon ochronny (pakiet nr 2)
DANE OGÓLNE

Nazwa producenta

..............................................................

Nazwa i model

..............................................................

Formularz parametrów wymagalnych
Kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 
63 g/m².  Wyposażony w kaptur, gumkę w nadgarstkach i kostkach, zamek. Rozmiary 
L -XXXL

Środek  ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013,  typ 4B 
wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 
6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004.
	Rozmiar
	Ilość
	Cena za 1 szt. netto
	Nazwa producenta
	Model

	L
	1000 szt.
	
	
	

	XL
	1500 szt.
	
	
	

	XXL
	1500 szt.
	
	
	

	XXXL
	1000 szt.
	
	
	


Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych do 2 pakietów. Każdy pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia.
…………….., dnia ……2020r.                                                        ………………………………….

                                                                                                             (podpis Wykonawcy (dostawcy)
Oprac. Robert Judek 

Dział zamówień publicznych
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